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1. Введение.

Семь лет я занимаюсь в кружках Республиканского центра детского (юношеского) технического творчества.  В кружке «Начального технического моделирования» строил модели планеров, самолетов, автомобилей и кораблей из разных материалов. Научился строить модели из бумаги, картона, фанеры и других материалов. В конце учебного года в кружке мы разрабатываем, делаем и защищаем проекты, самостоятельно конструируя модели. 

В проектной деятельности в школе по предмету «Технология» или на занятиях в кружках ежегодно приходится рисовать эскизы и строить изображения объёмных конструкций или моделей.  Навыков рисования и черчения у меня недостаточно, чтобы сделать хорошую документацию по проектированию.  Возникла проблема: как оформить чертежи и объёмные изображения изделия в проектной записке?

Это позволяет  достаточно легко и быстро сделать хорошо освоенная компьютерная программа ADEM. В этом учебном году я освоил учебную версию системы ADEM, занимаясь в компьютерном кружке по руководством педагога Копысова Игоря Геннадьевича.
2. Цель разработки

Исследование возможности применения  ПК и  интегрированной системы CAD/CAM ADEM для проектирования объемных моделей транспортных средств (по земле, по воде и по воздуху) на интегрированных занятиях техническим творчеством и компьютерных кружков.
3. Ход работы.

В ходе работы последовательно осуществлен переход от проектирования плоскостных разверток (построение замкнутых контуров) простейших моделей планеров и самолетов к приданию объема путем введения реальной толщины материала, равной 0,2 мм – ватмана, из которого предполагалось изготовление моделей. Главное внимание придавалось построению элементарных контуров без разрывов: только в этом случае возможно придание объема  -  толщины, сконструированной развертке. Последующее экспериментирование с различными толщиной и расположением объемной развертки по отношению к рабочей поверхности в пространстве, дополнение новых элементарных контуров с приданием объема и привязкой к базовой детали, позволило успешно освоить процесс проектирования объемных моделей транспортных средств различного назначения (см. Приложение). 

4. Выводы и результаты.

Проектирование объемных моделей осуществлялось по образцу – как правило, по рисунку или чертежу из книги или журнала. Учебная версия системы ADEM позволяет просто и устойчиво работать с элементарными контурами, производить масштабирование, управлять расположением рабочей плоскости, благодаря ее выделению цветом и сеткой, контролировать правильность проектирования и соразмерность различных частей модели путем просмотра текущего изометрического рисунка. В результате выполнена предварительная классификация хорошо известных по результатам обучения в РЦДЮТТ транспортных средств (авто-, судо- и авиамодели), произведено проектирование типовых представителей каждой группы.
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