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1. Описание настоящей работы
Наша жизнь проходит в трехмерном пространстве, поэтому в процессе своей деятельности каждый человек, независимо от возраста, сталкивается с необходимостью представить внешний вид, структуру объектов окружающего мира в полном объеме, рассмотреть их с разных сторон, поэкспериментировать с составом  составляющих элементов и частей.  Традиционные методы моделирования позволяют обучить детей изготовлению объемных макетов и моделей изделий различного назначения, например, из бумаги и картона, начиная с дошкольного возраста. В связи с тем, что начальные основы информатизации и компьютерной графики зачастую становятся хорошо известны уже младшим школьникам, появилась возможность ввести в процесс обучения детей с 12 лет проектированию элементы вариативности и комбинирования, в сочетание и расположение различных частей модели,  с применением ПЭВМ и прикладных конструкторско-технологических программ.   
2. Цель разработки
Исследование возможности применения ПЭВМ и интегрированной системы CAD/CAM ADEM для проектирования объемных моделей транспортных средств  (по земле, по воде и по воздуху) в обучении школьников среднего возраста.
3. Ход работы.

К участию в занятиях в рамках экспериментального курса допускались учащиеся 6 - 8  классов, прошедших предварительную подготовку в ГУДОД «РЦДЮТТ» по программам «Начальное техническое моделирование» (авторская разработка В.В.Фетцер), имеющие остаточные знания по конструкции изделий, подкрепленные практической деятельностью по изготовлению моделей из различных материалов. Занятия проходили в компьютерном классе, программное обеспечение (учебная версия системы ADEM) предоставлено НПК «Крона», предприятием, входящим в группу компаний ADEM. В ходе работы последовательно осуществлен переход от проектирования плоскостных разверток (построение замкнутых контуров) простейших моделей планеров и самолетов к приданию объема путем введения реальной толщины материала – ватмана, из которого предполагалось изготовление, равной 0,2 мм. Главное внимание придавалось построению элементарных контуров без разрывов: только в этом случае возможно придание объема - толщины, сконструированной развертке. Последующее экспериментиро-вание с различными толщиной и расположением объемной развертки по отношению к рабочей поверхности в пространстве, дополнение новых элементарных контуров с приданием объема и привязкой к базовой детали, позволило успешно освоить процесс проектирования объемных моделей транспортных средств различного назначения. 
4. Выводы и результаты.

Проектирование объемных моделей осуществлялось по образцу – как правило, по рисунку или чертежу из книги или журнала. Учебная версия системы ADEM позволяет просто и устойчиво работать с элементарными контурами, производить масштабирование, управлять расположением рабочей плоскости, благодаря ее выделению цветом и сеткой, контролировать правильность проектирования и соразмерность различных частей модели путем просмотра текущего изометрического рисунка. В результате выполнена предварительная классификация хорошо известных по результатам обучения в РЦДЮТТ транспортных средств (авто-, судо- и авиамодели), произведено проектирование типовых представителей каждой группы.
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