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Цели и задачи работы.

Я поставил целью создание многопереходной втулки, которая используется в машиностроении как соединительная муфта для 2х валов.

Ход работы в 2D.
1. Я выполнил изображение верхней половины детали:

Очерк верхней части половины детали,

Затем провёл осевую линию,

Сделал две фаски с катетом 6мм и углом 45(, фаску, заданную катетом 10мм и углом наклона 30(, и фаску, заданную катетом 3мм и углом наклона 45(, скругление радиусом R6 и скругление радиусом R10.

2. Я выполнил изображение нижней части детали:

Очерк нижней части детали, использовал команду Симметрия[image: image1.png]


,

Начертил горизонтальную линию, определяющую в разрезе отверстие ( 25мм,

Фаску с катетом 3мм и углом наклона 45( (без усечения одного объекта), фаску с катетом 12 и углом наклона 20(.

3. Затем провёл недостающие вертикальные линии на виде и разрезе.

Затем начал выполнять деталь в 3D:

Задал команду новая деталь, активизировал в дереве построения плоскость ZX . затем задал команду Новый эскиз.
Открыл чертеж, выполненный в 2D, рамкой выделил часть изображения, скопировал в буфер,

Указал базовую точку в начале координат.

Закрыл чертёж и вставил из буфера изображение (в режиме редактирования эскиза), удалил штриховку и лишние линии, которые пересекали контур.
Завершил работу в режиме редактирования эскиза, нажав кнопку Эскиз[image: image2.png]By sokms



. Выполнил операцию вращения (угол поворота 360(, без тонкой стенки), создал объект. Ориентация- изометрия YZX.
Для построения отверстия ( 20 я выделил плоскость XY, выбрал ориентацию Нормально к… [image: image3.png]Calibc ' AP}
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 Это отразилось в дереве построении.[image: image4.png]Alepeso noctpoena x
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Описание добавления усложняющих элементов в 3D.

После чего перешел в режим редактирования эскиза и построил окружности с параметрами: R10, координаты центра (20; 0).

Завершил работу в режиме редактирования эскиза, нажал кнопку Эскиз[image: image5.png]By sokms



, и выполнил команду вырезать выдавливанием с параметрами: два направления через все (для двух направлений), тонкой стенки нет. Создать объект[image: image6.png]


.

Для построения отверстия ( 40 я выделил плоскость XY и с параметрами R20 и координатами ценра (120;0) и создал объект[image: image7.png]


.
Создание полезных разрезов в  3D.
 Построил полезный разрез. Указал построение плоскости XY  выбрал, ориентацию Нормально к. [image: image8.png]HopMansHo k.



  Нажал кнопку Эскиз[image: image9.png]By sokms



 и перешел в режим редактирования эскиза. Включил глобальную привязку «Выравнивание»[image: image10.png]


 , нажал Ортогональное черчение[image: image11.png]


 и Непрерывный ввод объекта[image: image12.png]


 , провёл линии, завершил работу в режиме редактирования эскиза, нажал кнопку Эскиз[image: image13.png]By sokms



 и выполнил команду Сечение по эскизу. Направление отсечения- прямое, Создал объект[image: image14.png]


.
Для изменения цвета операции выделил в дереве построение операцию Сечение по эскизу.

Из контекстного меню в свойствах элемента выбрал цвет. 
Содержание работы:

 1.Цели и задачи работы.

 2.Ход работы в 2D.

 3.Ход работы по созданию тело-вращения.

 4.Описание добавления усложняющих элементов в 3D.

 5.Создание сечения в  3D.
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