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Цели и задачи работы. 
Я поставил целью создания изображения (2D и 3D) полого вала и с отверстиями для подачи жидкости. В своей работе я выполнил два полезных разреза, чтобы дать пространственное представление о конструкции моего вала.

    1.Выполнение детали в 2D:
В начале работы в 2D  я выполнил изображение верхней половины детали.
Затем провёл осевую линию.
Сделал две фаски с катетом 2мм и углом 45градусов и фаску заданную катетом 1,6мм и углом наклона 45, скругление радиусом R1,5 
Я выполнил изображение нижней части детали: использовал команду Симметрия, 
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Начертил горизонтальную линию, определяющую в разрезе отверстие диаметром 5мм.
Далее провёл недостающие вертикальные линии на виде и разрезе.

2.Выполнение детали в 3D:

Затем начал выполнять деталь в 3D
Задал команду «Новая деталь», активизировал плоскость ZX в дереве построения
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, затем задал команду «Новый эскиз»,

Открыл чертеж, выполненный в 2D, рамкой выделил часть изображения, скопировал в буфер.
Указал базовую точку в начале координат.

Закрыл чертёж и вставил из буфера изображение (в режиме редактирования эскиза), удалил штриховку и лишние линии.
Завершил работу в режиме редактирования эскиза, нажав кнопку          «Эскиз»
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. Выполнил операцию вращения
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(угол поворота 360, без тонкой стенки), создал объект. Ориентация- изометрия YZX. [image: image5.png][ERT——
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 3.Создание отверстий и полезных сечений на вале
Для того чтобы выполнить одно отверстие диаметром 5мм, в дереве построения я выбрал плоскость XY
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, и выбрал команду «Отверстие» [image: image7.png]


, задал координаты отверстия и указал способ построения «Через все»
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, задал диаметр 5мм и нажал команду «Создать объект» [image: image9.png]


. Остальные отверстия построил таким же образом. Отверстие диаметром 10мм я строил аналогичным образом, но по другим координатам.
для того чтобы выполнить сечение детали я выбрал плоскость ZX, задал команду «Нормально к…»
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, деталь заняла положение плоскости ZX, дальше выбрал команду «Непрерывный ввод объектов» [image: image11.png]


и указал места сечения, после чего я задал команду «Сечение по эскизу»
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 и отсек часть детали. Второе сечение выполнял аналогичным способом.

Для того чтобы изменить цвет детали, я в дереве построения выбрал элемент, нажал на нем правой кнопкой  и выбрал команду «Свойства элемента»
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, в появившемся окне выбрал команду «Использовать цвет детали» [image: image14.png]Henonsaoears user geramt



 и в окошке «Цвет» [image: image15.png]


 выбрал нужный мне цвет и нажал команду «Создать объект» [image: image16.png]


. Остальные элементы детали окрашивал аналогично.
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