2. Начало работы

Запустить программу ADEM7 (используя ярлык приложения, находящийся на «Рабочем столе» или классический способ – ПУСК ( Программы (ниспадающее меню) (  ADEM7 .
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Рисунок 2. Вид рабочего стола. Запуск программы ADEM.
2.1 Начальные установки

1. Переход в режим черчения – 
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Открыть пункт горизонтального меню – «Сервис», в ниспадающем меню выбрать команду «Конфигурация», в следующем ниспадающем меню выбрать команду «Черчение».

2. Настройка сетки (трафарета).
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На клавиатуре нажать клавишу <G>, в строке состояния в поле «Шаг» установить значение шага сетки (как правило – 1 мм), и нажать кнопку ОК или нажать клавишу Enter на клавиатуре.
3. Установить пользовательский  масштаб.
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В нижней строке экрана нажать кнопку «Масштаб», откроется диалоговое окно «Масштаб», выбрать пользовательский , нужный масштаб, нажать кнопку ОК.

4. Настройка изображения – фона рабочей области.
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В третьей строке нажать кнопку «Режимы отображения», откроется диалоговое окно «Изображение», в окне установить нужные опции: тонирование; каркас; белый фон, и нажать кнопку ОК.

2.2 Настройка параметров черчения

Установим размер листа, единицы измерения, стандарт конструкторской документации.

Выбор формата листа

Выберите команду Формат листа из горизонтального меню Режим (вторая строка). Появится диалоговое окно «Формат листа».
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Выбор единиц измерения

Выберите команду Единицы измерения из горизонтального меню Режим. Появится диалоговое окно Единицы измерения.
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В диалоговом окне в поле Линейные единицы поставьте переключатель в позицию Миллиметры и нажмите кнопку ОК.
Выбор стандарта конструкторской документации

Выберите команду Стандарт, ЕСКД Машиностроение из горизонтального меню Режим.
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После настройки режимов работы можно перейти к построению детали (черчению).

Ярлык�программы





Кнопка�установки масштаба�(открывается окно «Масштаб» 





Окно�- Масштаб





Диалоговое окно настройки изображения





Кнопка - 


«Режимы отображения»





2.  В поле – Размер. Выберите нужный формат листа �(чаще всего А4). И нажмите кнопку ОК








